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Stellungnahme zur Anwendbarkeit
der RL 94/9/EG (ATEX)

Fiir Gerdte und Komponenten
zur Verwendung in explosionsgefahrdeten Bereichen

Statement for application
of directive 94/9/EC

for Equipment and Components
intended for Use in Potentially Explosive Atmospheres

Gegenstand: Gerat/Komponente Typ Durchflussmessgerite RA/FA 60, RA/FA 65, RAIFA 87
Subject; Equipment/Component type

Hergestellt und zur Priifung vorgelegt A. Kirchner & Tochter

Manufactured and submitted for examination

Anschrift DieselstraBe 17

Address D 47228 Duisburg

Prifgrundlage Richtlinie 94/9/EG

Basis for examination Directive 94/9/EC

Verwendete Normen EN 1127-1:2007, EN 13463-1:2007,

Standard basis

Schutzartkennzeichen keine
Code for type of protection

Prifergebnis: Die Gerate fallen nicht unter den Anwendungsbereich
der Richtlinie 94/9/EG. Sie haben keine eigenen

Examination result Ziindquellen

Prufbericht-Nr: 296/Ex653.00/08

Assessment number

TUV Rheinjand Industrie Service GmbH Essen, den 25.09.2008
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Priferin

Friedhelm Risse
Prufer
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Diese Stellungnahme darf nur vollstdndig und unverandert vervielféltigt werden.
This statement may only be reproduced in its entirety and without change.
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1)

2.)

3)

4.)

A TUVRheinland®

Genau. Richtig.

Gegenstand und Typ
Durchflussmessgerate RA/FA 60, RA/FA 65 und RA/FA 87

Beschreibung und Bewertung

Die Durchflussmessgerate werden zum messen von Gasen und Flussigkeiten nach dem
Schwebekdrperverfahren konzipiert. Dabei wird die Durchflussmenge durchstromender
durchsichtiger Medien direkt an einem kalibrierten Borosilicat — Messkonus und einem auf
schwimmenden Schwebekorper abgelesen.

Es konnen ungefuhrte Schwebekorper zum Einsatz gelangen sowie an einer konzentrisch
montierten Edelstahlstange gefiihrte Schwebekorper. Die Bewegung der Schwebekorper ist
unter 1m/sec. Die Hubbewegung des Schwebekdrpers wird nach oben und unten durch
Bedampfungselemente begrenzt.

Die Ausfuihrung der externen Anschlusse ist beim Gerat RA als Rohrgewinde ausgefuhrt,
wahrend das Gerat FA fur Flanschanschluss ausgefuhrt ist.

Die erforderlichen Dichtungen werden je nach Medium festgelegt.

Zwischen Messglas und Hulse ist eine Splitterschutz- Halbschale aus Acrylglas montiert.
( Da das Acrylglas nicht leitfahig ist muss ein Hinweisschild angebracht werden ,WARNUNG -
GEFAHR DURCH ELEKTROSTATISCHE ENTLADUNG- SIEHE BETRIEBSANLEITUNG" )

An das Durchflussmessgerat kann ein Meldeschalter angebaut werden( Reedkontakt). Der
Meldeschalter wird (iber ein Magnet im Schwebekérper betatigt. Der Meldeschalter muss Uber
einen Bauartzugelassenen eigensichern Stromkreis geschaltet werden.

Die Durchflussmessgeréate kénnen in der Zone 1, Explosionsgruppe IIC eingesetzt werden.

Technische Daten
Masszeichnung siehe Betriebsanleitung

Umgebungstemperatur - 20 bis +40°C
Betriebstemperatur max. 80 °C

Glasgrésse Max. Betriebsdruck

In bar

9,5; 19; 30 10

36; 43

100 ( nur bei RA/FA 60)

110 ( nur bei RA/FA 60)

150 ( nur bei RA/FA 60)
(

Wi

180 ( nur bei RA/FA 60)

Priifergebnis:

Die im Kapitel 1 aufgeftihrte Durchflussmessgerate fallen nicht in den Anwendungsbereich der
Richtlinie 94/9/EG, da sie bei bestimmungsgemafler Verwendung keine eigenen potentiellen
Zundquellen besitzen.

TUV Rheinland Industrie Service GmbH
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Genau. Richtig.

5)  ATEX Kennzeichnung

nicht erforderlich

6) Bedingungen fiir die sichere Verwendung bzw. Verwendungshinweise
Die Durchflussmessgerate sind mit den Rohrleitungen auf ein Potential zubringen.

Die Hinweise des Herstellers sind zu sind einzuhalten.

TOV Rheinland Industrie Service GmbH

Haumannpatz 4 Essen, den 25.09.2008
45130 Essen
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