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1	 Allgemeine Sicherheitshinweise
Dieser Zusatz zur Einbau- und Betriebsanleitung 
gilt für die explosionsgeschützten Ausführungen der 
Schwebekörperdurchflussmessgeräte der Baureihen: 

●	 RA 60 Ex/FA 60 Ex
●	 RA 60-MSK1 Ex/FA 60-MSK1 Ex
●	 RA 60-MSK12 Ex/FA 60-MSK12 Ex
●	 RA 60-MSKW Ex/FA 60-MSKW Ex
●	 RA 65 Ex/FA 65 Ex
●	 RA 65-MSK1 Ex/FA 65-MSK1 Ex
●	 RA 65-MSK12 Ex/FA 65-MSK12 Ex
●	 RA 65-MSKW Ex/FA 65-MSKW Ex
●	 RA 87 Ex/FA 87 Ex
●	 RA 87-MSK1 Ex/FA 87-MSK1 Ex
●	 RA 87-MSK12 Ex/FA 87-MSK12 Ex
●	 RA 87-MSKW Ex/FA 87-MSKW Ex

Sie ergänzt die Einbau- und Betriebsanleitung für die nicht 
explosionsgeschützten Ausführungen.

Die Hinweise dieser Anleitung enthalten nur die Daten, die den 
Explosionsschutz betreffen.

Die technischen Angaben der Einbau- und Betriebsanleitung für die nicht 
explosionsgeschützten Ausführungen gelten unverändert, soweit sie nicht 
durch diese Anleitung ausgeschlossen oder ersetzt werden.

Die Schwebekörperdurchflussmessgeräte der Baureihen 

●	 RA 60 Ex/FA 60 Ex
●	 RA 65 Ex/FA 65 Ex
●	 RA 87 Ex/FA 87 Ex

 
sind entsprechend der Europäischen Richtlinie 2014/34/EU nach  
EN 1127-1:2007 und EN 13463-1:2007 für den Einsatz in 
explosionsgefährdeten Bereichen unter dem TÜV-Prüfbericht  
296/Ex653.00/08 durch den TÜV Rheinland geprüft.

Gefahr!
Explosionsgefahr kann bei falscher Handhabung entstehen. 
Montage, Einrichtung, Inbetriebnahme und Wartung 
explosionsgeschützter Betriebsmittel dürfen ausschließlich durch in 
Explosionsschutz geschultes Personal („befähigte Person“) 
ausgeführt werden.
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2	 Sicherheitstechnische Hauptmerkmale

2.1	 Kategorie/Zone
Schwebekörperdurchflussmessgeräte vom Typ: 

●	 RA 60 Ex/FA 60 Ex 
●	 RA 65 Ex/FA 65 Ex 
●	 RA 87 Ex/FA 87 Ex 

sind für den Einsatz in Kategorie 2 nach RL 2014/34/EU ausgelegt und nach 
EN 60079/14 für den Einsatz in Zone 1 und Zone 2 geeignet.  
(Siehe auch Abschnitt 9.1 bis 9.4)

2.2	 Zündschutzarten
Die Stromkreise der Grenzwertgeber (Reed-Kontakte) sind in der 
Zündschutzart „Eigensicherheit“ der Kategorie „ia“ ausgeführt. Sie dürfen nur 
mit zugelassenen und geeigneten Trennschaltverstärkern betrieben werden, 
wobei die Anschlusswerte nach NAMUR begrenzt sind. (Siehe Abschnitt 4.1)

Schwebekörperdurchflussmessgeräte vom Typ: 

●	 RA 60 Ex/FA 60 Ex 
●	 RA 65 Ex/FA 65 Ex
●	 RA 87 Ex/FA 87 Ex  

fallen nicht unter die 2014/34/EU. (Siehe auch Abschnitt 9.1)
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2.3	 Temperaturklassen
Schwebekörperdurchflussmessgeräte vom Typ: 

●	 RA 60 Ex/FA 60 Ex 
●	 RA 65 Ex/FA 65 Ex 
●	 RA 87 Ex/FA 87 Ex  

sind nur für die angegebenen Temperaturklassen zugelassen (siehe 
Tabelle 1).

Die Umgebungstemperaturen Tamb, Messstofftemperaturen Tm und die 
Gerätewerkstoffe sind in der Tabelle aufgeführt.

Tabelle 1

Höchstzulässige Umgebungs-/Messstofftemperaturen in °C bei Einsatz in 
Temperaturklasse T6-T1.

Material des Schwebekörpers/Auffänge
Aluminium/ PVDF/PTFE PVC PP1.4571/Hastelloy

Temperaturklasse
T6 T6 T6-1 T6
Tamb : < 40 °C Tamb:  < 40 °C Tamb : > 0 °C < 40 °C Tamb : > 0 °C < 40 °C
Tm : < 70 °C Tm : < 70 °C Tm : < 40 °C Tm : < 70 °C
T5 T5 T5-T1
Tamb : < 40 °C Tamb : < 40 °C Tamb : > 0 °C < 40 °C
Tm : < 85 °C Tm : < 85 °C Tm : < 85 °C
T4-T1 T4-T1
Tamb : < 40 °C Tamb : < 40 °C
Tm : < 100 °C Tm : < 100 °C

Die Tabelle berücksichtigt zur Bestimmung der zulässigen Temperaturklasse 
die nachfolgenden Parameter.

●	 Umgebungstemperatur Tamb

●	 Messstofftemperatur Tm

●	 Material des Schwebekörpers
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2.4	 Betriebsdruck
Glasgröße max. Betriebsdruck in bar (pmax)
9,5; 10; 19; 30 10
36; 43 8
100 (nur RA/FA60 ) 6
110 (nur RA/FA60) 5
150 (nur FA60) 4
180 (nur FA60) 3

2.5	 Statische Elektrizität
Bei Schwebekörperdurchflussmessgeräten ist es grundsätzlich möglich, dass 
das elektrostatische Feld, welches im Inneren des Messrohres erzeugt wird, 
auf das Äußere des Gerätes durchgreift.

Schwebekörperdurchflussmessgeräte vom Typ: 
●	 RA 60 Ex/FA 60 Ex 
●	 RA 65 Ex/FA 65 Ex 
●	 RA 87 Ex/FA 87 Ex 

sind deshalb dauerhaft zu erden (Siehe Abschnitt 4).

Gefahr!
Bei falschem Anschluss können Explosionsgefahren entstehen. Für 
die Fortsetzung der lückenlosen Erdung der Prozessleitung ist der 
Betreiber verantwortlich.

2.6	 Statische Aufladung
Flächen können sich beim Reinigen elektrostatisch; zündfähig aufladen  
(z. B. Plexiglasschutz am Sichtfenster). Diese Flächen sind mit dem 
abgebildeten Klebeschild gekennzeichnet: 

Achtung! Maßnahme gegen
statische Aufladung

Die Kunststoffläche darf nicht gerieben werden. 
Reinigung der Flächen nur mit feuchtem Tuch erlaubt.

Diese gekennzeichneten Stellen dürfen nur mit einem feuchten, fusselfreien 
Tuch gereinigt werden. Außerdem ist darauf zu achten, nicht mit 
Kleidungsstücken an diesen Flächen vorbei zu streifen, da es auch hierbei 
jeder Zeit zu einer statischen Aufladung kommen kann. Staubablagerungen 
auf dem Gehäuse des Schwebekörperdurchflussmessgerätes sind ebenfalls 
nur mit einem feuchten Tuch zu beseitigen. 
Die Ablagerungen dürfen eine Schichtdicke von 3 mm nicht übersteigen.
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3	 Kennzeichnung
Die Kennzeichnung des Gesamtgerätes erfolgt auf der Hülse parallel zum 
Sichtfenster mit den nachfolgend dargestellten Typenschildern:

RA/FA 60:

RA/FA 65:

RA/FA 87:

CE CE-Kennzeichen 
tiefgestellt: Benannte Stelle bzgl. Druckgeräterichtlinie 2016/68/EU

Jahr Herstellungsjahr
Pmax max. zulässiger Betriebsdruck
Tag-No Messstellenkennzeichnung
SN Seriennummer

Zusammensetzung der Seriennummer: nnnnn-mmm-jj

Beispiel:	

77777-010-08
Auftragsnummer 	 77777
Gerät Nr. 		  010
im Auftrag mit Baujahr 	 2008
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4	 Montage und Einrichtung
Gefahr!
Explosionsgefahr kann bei falscher Handhabung entstehen. 
Montage, Einrichtung, Inbetriebnahme und Wartung 
explosionsgeschützter Betriebsmittel dürfen ausschließlich durch in 
Explosionsschutz geschultes Personal („befähigte Person“) 
ausgeführt werden.

Die Hinweise der Einbau- und Betriebsanleitung und des Zusatzes zur 
Einbau- und Betriebsanleitung sind hierbei unbedingt zu beachten.

Die Eignung des Schwebekörperdurchflussmessgerätes bezüglich des 
Einsatzbereiches ist durch die Kontrolle des Typenschildes zu überprüfen.

Das Schwebekörperdurchflussmessgerät ist zu erden.

(Siehe hierzu auch die Abbildung unter Abschnitt 4.4)

Sofern das Gerät über die Prozessleitung nicht ausreichend 
elektrostatisch geerdet ist, ist eine zusätzliche Erdverbindung mit Hilfe 
des gekennzeichneten Erdungsanschlusses auf der Rückseite der Hülse 
zu erstellen. Die Verbindung gewährleistet lediglich eine elektrostatische 
Verbindung des Gerätes und erfüllt nicht die Anforderungen an eine 
Potentialausgleichsverbindung.

Sollten sich ggf. Druckstöße in der Rohrleitung betriebsbedingt nicht 
vermeiden lassen, muss das Gerät mit einem vorgeschalteten Drosselventil 
betrieben werden.

4.1	 Elektrischer Anschluss
Der einfache, eigensichere Reed-Kontakt ist am Schwebekörperdurchfluss-
messgerät befestigt. 

Dieser Reed-Kontakt darf nur durch einen bauartzugelassenen, 
geeigneten Trennschaltverstärker mit eigensicheren Stromkreisen 
erfolgen. Dabei sind folgende Höchstwerte zu beachten: 

Kennzeichnungsdaten
Eingebauter Reed-Kontakt Ui Ii
MSK1 Ex
MSK12 Ex
MSKW Ex

20 V DC 40 mA

Diese Reed-Kontakte übernehmen keine sicherheitsrelevante Funktion 
innerhalb einer Anlage.
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4.2	 Anschlussbelegung
Der elektrische Anschluss der eingebauten Reed-Kontakte ist in der Einbau- 
und Betriebsanleitung beschrieben und auf dem Kontaktstecker abgebildet. 

Bei der Ausführung „Ex“ muss wie in folgender Abbildung dargestellt, die 
Typenbezeichnung mit dem Zusatz „Ex“ versehen sein. Nur mit diesem mit 
„Ex“ gekennzeichneten Kontakt ist es erlaubt, das Gerät im „Ex-Bereich“ 
zu betreiben. Der Betreiber der Anlage muss sicherstellen, dass der unten 
abgebildete Kontaktaufkleber auf dem Reed-Kontakt bzw. der Gerätehülse 
vorhanden ist.

„Ex“-Kennzeichnung

	

Warnung! 
Diese Bemerkung muss vorhanden sein, auf dem Etikett das Gerät im 
Ex‑Bereich zu bedienen zu dürfen!

4.3	 Anschlusskabel
Die Anschlusskabel für die eigensicheren Stromkreise sind entsprechend 
dem gültigen Installationsstandard (z. B. EN 60079-14) auszuwählen. 
Dabei ist Summenstrombildung zwischen unterschiedlichen, eigensicheren 
Stromkreisen des Schwebekörperdurchflussmessgeräts auszuschließen.
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4.4	 Erdungsanschluss 
Die folgende Abbildung zeigt eine Prinzipskizze über den Anschluss des 
Erdungskabels mit der Prozessleitung. 

Dieses Erdungskabel muss vor Inbetriebnahme eines Gerätes vom Typ:

●	 RA 60 Ex/FA 60 Ex 
●	 RA 65 Ex/FA 65 Ex
●	 RA 87 Ex/FA 87 Ex 

mit der Prozessleitung verbunden werden
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5	 Inbetriebnahme
Vor Inbetriebnahme sind folgende Prüfungen durchzuführen:

1.	Eignungsprüfung der eingesetzten Materialien des Messteils 
und der eingesetzten Dichtungsmaterialien auf ausreichende 
Korrosionsbeständigkeit gegen den Messstoff.

2.	Eingebaute, eigensichere Reed-Kontake richtig anschließen.
3.	Messgerät elektrostatisch erden.  

(Siehe auch die Abbildung unter Abschnitt 4.4)
4.	Um Druckstöße zu vermeiden hat der Betreiber dafür zu sorgen, dass 

das Gerät mit einem kontinuierlichen Volumenstrom angefahren wird 
(keine Magnetventile verwenden).

6	 Wartung
Gefahr!
Explosionsgefahr kann bei falscher Handhabung entstehen. Die 
Wartung explosionsgeschützter Betriebsmittel darf ausschließlich nur 
durch, in Explosionsschutz, geschultes Personal ausgeführt werden.

Die Schwebekörperdurchflussmessgeräte vom Typ: 

●	 RA 60 Ex/FA 60 Ex
●	 RA 65 Ex/FA 65 Ex
●	 RA 87 Ex/FA 87 Ex 

sind unter üblichen Betriebsbedingungen und sachgemäßem Gebrauch 
wartungsfrei.

In ungünstigen Betriebsfällen kann es zu einer Beeinträchtigung 
der Messfunktion durch Verschmutzung des Messglases oder des 
Schwebekörpers kommen. In diesem Fall ist eine Reinigung des Messglases 
und des Schwebekörpers entsprechend der Einbau- und Betriebsanleitung 
durchzuführen. Alternativ kann das Gerät zur Reinigung an die Firma 
Kirchner und Tochter geschickt werden.
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Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen müssen regelmäßig auf ihren 
ordnungsgemäßen Zustand überprüft werden. Dabei müssen folgende 
Prüfungen regelmäßig durchgeführt werden:

●	 Sichtprüfung des Gehäuses, des Messglases und der Anschlusstücke 
auf Beschädigung oder Korrosion.

●	 Prüfung des Messteiles auf Leckagen.
●	 Einbeziehung des Durchflussmessgerätes in die regelmäßigen 

Druckprüfungen der Prozessleitung.
●	 Sichtprüfung der Schwebekörperauffänge (bei Versprödung müssen 

diese ersetzt werden).
●	 Staubablagerungen auf dem Gerät dürfen eine Schichtdicke von 3 mm 

nicht übersteigen.
●	 Das Gerät ist grundsätzlich mit einem feuchten Tuch zu reinigen.

7	 Demontage

7.1	 Elektrischer Anschluss
Die Demontage sollte möglichst im spannungsfreien Zustand erfolgen. Ist 
dieses nicht möglich, sind die Randbedingungen für Eigensicherheit (z. B. 
keine Erdung oder Verbindung verschiedener eigensicherer Stromkreise) 
während der Demontage zu beachten. 

7.2	 Prozessanschlüsse
Gefahr!
Verletzungsgefahr durch unter Druck austretende Medien. Die 
Leitungen in die das Schwebekörperdurchflussmessgerät eingebaut 
ist, sind vor der Demontage zu entlasten. 

Je nach Medium können z. B. Verletzungen der Atemwege oder der 
Haut auftreten. Ein unkontrollierter Ausfluss von Restflüssigkeit aus 
dem Messteil ist zu vermeiden.

Bei umweltkritischen Messstoffen sind alle medienberührten Teile nach 
Ausbau sorgfältig zu dekontaminieren. Der Aus- und Einbau liegt im 
Verantwortungsbereich des Betreibers.

8	 Instandhaltung
Instandhaltungen, die sicherheitsrelevant im Sinne des Explosionsschutzes 
sind, dürfen nur durch den Hersteller, seinem Beauftragten oder unter 
Aufsicht von Sachverständigen erfolgen.
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9	 Anhang

9.1	 Stellungnahme durch den TÜV
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9.2	 Konformitätserklärung
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Notizen



Die Geräte der Firma Kirchner und Tochter sind nach den einschlägigen 
EG/EU CE Richtlinien geprüft.  

Auf Anfrage erhalten Sie eine entsprechende Konformitätserklärung. 
Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleiben vorbehalten. Die aktuell gültige 

Version unserer Dokumentation finden Sie unter www.kt-flow.de.

 
Das Kirchner und Tochter QM-System ist nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. 
Es wird eine systematische Qualitätsverbesserung in ständiger Anpassung an die 

immer höher werdenden Anforderungen betrieben.
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