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1	 Allgemeine Sicherheitshinweise
Dieser Zusatz zur Einbau- und Betriebsanleitung 
gilt für die explosionsgeschützten Ausführungen der 
Schwebekörperdurchflussmessgeräte der Baureihen: 

●	 SGK-1 Ex
●	 SGK-1-MSK1 Ex
●	 SGK-1-MSK12 Ex
●	 SGK-1-MSKW Ex
●	 SGK-1-RC Ex 

●	 SGK-3 Ex
●	 SGK-3-MSK1 Ex
●	 SGK-3-MSK12 Ex
●	 SGK-3-MSKW Ex 

Sie ergänzt die Einbau- und Betriebsanleitung für die nicht 
explosionsgeschützten Ausführungen.

Die Hinweise dieser Anleitung enthalten nur die Daten, die den 
Explosionsschutz betreffen.

Die technischen Angaben der Einbau- und Betriebsanleitung für die nicht 
explosionsgeschützten Ausführungen gelten unverändert, soweit sie nicht 
durch diese Anleitung ausgeschlossen oder ersetzt werden.

Die Schwebekörperdurchflussmessgeräte der Baureihen 

●	 	SGK-1 Ex 
●	 SGK-2 Ex 
●	 	SGK-3 Ex 

sind entsprechend der Europäischen Richtlinie 2014/34/EU nach  
EN 1127-1:2007 und EN 13463-1:2007 für den Einsatz in 
explosionsgefährdeten Bereichen unter dem TÜV-Prüfbericht  
194/Ex690.00/08 durch den TÜV Rheinland geprüft.

Gefahr!
Explosionsgefahr kann bei falscher Handhabung entstehen. 
Montage, Einrichtung, Inbetriebnahme und Wartung 
explosionsgeschützter Betriebsmittel dürfen ausschließlich durch 
in Explosionsschutz geschultes Personal („befähigte Person“) 
ausgeführt werden.

●	 SGK-2 Ex
●	 SGK-2-MSK1 Ex
●	 SGK-2-MSK12 Ex
●	 SGK-2-MSKW Ex

 



Version 1.4

Dieselstraße 17 · D-47228 Duisburg 
Internet: www.kt-flow.de · e-mail: info@kt-flow.de

A. Kirchner & Tochter GmbH
Fon: +49 2065 9609-0 · Fax: +49 2065 9609-22-4-

2	 Sicherheitstechnische Hauptmerkmale

2.1	 Kategorie / Zone 
Schwebekörperdurchflussmessgeräte vom Typ: 

●	 SGK-1 Ex
●	 SGK-2 Ex
●	 SGK-3 Ex

sind für den Einsatz in Kategorie 2 nach RL 2014/34/EU ausgelegt und nach 
EN 60079/14 für den Einsatz in Zone 1 und Zone 2 geeignet  
(siehe Abschnitt 9.1 und 9.2).

2.2	 Zündschutzarten
Die Stromkreise der Grenzwertgeber (Reed–Kontakte)/RC-Kontakte sind in 
der Zündschutzart „Eigensicherheit“ der Kategorie „ia“ ausgeführt. Sie dürfen 
nur mit zugelassenen und geeigneten Trennschaltverstärkern betrieben 
werden, wobei die Anschlusswerte nach NAMUR begrenzt sind  
(siehe Abschnitt 4.1).

Schwebekörperdurchflussmessgeräte vom Typ: 

●	 SGK-1 Ex
●	 SGK-2 Ex
●	 SGK-3 Ex

fallen nicht unter die 2014/34/EU (siehe auch Abschnitt 9.1).
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2.3	 Temperaturklassen 
Schwebekörperdurchflussmessgeräte vom Typ: 

●	 SGK-1 Ex
●	 SGK-2 Ex
●	 	SGK-3 Ex  

sind nur für die angegebenen Temperaturklassen zugelassen  
(siehe Tabelle 1).

Die Umgebungstemperaturen Tamb, Messstofftemperaturen Tm und die 
Gerätewerkstoffe sind in der Tabelle aufgeführt.

Tabelle 1

Höchstzulässige Umgebungs-/Messstofftemperaturen in °C bei Einsatz in 
Temperaturklasse T6-T1.

Material des Schwebekörpers/Auffänge:
Aluminium/ PVDF/PTFE PVC PP1.4571/Hastelloy

Temperaturklasse
T6 T6 T6-1 T6
Tamb:  < 40 °C Tamb:  < 40 °C Tamb:  > 0 °C < 40 °C Tamb:  > 0 °C < 40 °C
Tm:  < 70 °C Tm:  < 70 °C Tm:  < 40 °C Tm:  < 70 °C
T5 T5 T5-T1
Tamb:  < 40 °C Tamb:  < 40 °C Tamb:  > 0 °C < 40 °C
Tm:  < 85 °C Tm:  < 85 °C Tm:            < 85 °C
T4-T1 T4-T1
Tamb:  < 40 °C Tamb:  < 40 °C
Tm:  < 100 °C Tm:  < 100 °C

Die Tabellen berücksichtigen zur Bestimmung der zulässigen 
Temperaturklasse die nachfolgenden Parameter:

●	 Umgebungstemperatur Tamb

●	 Messstofftemperatur Tm

●	 Material des Schwebekörpers
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Die Geräte der Firma Kirchner und Tochter sind nach den einschlägigen 
EG/EU CE Richtlinien geprüft.  

Auf Anfrage erhalten Sie eine entsprechende Konformitätserklärung. 
Änderungen ohne vorherige Ankündigung bleiben vorbehalten. Die aktuell gültige 

Version unserer Dokumentation finden Sie unter www.kt-flow.de.

 
Das Kirchner und Tochter QM-System ist nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. 
Es wird eine systematische Qualitätsverbesserung in ständiger Anpassung an die 

immer höher werdenden Anforderungen betrieben.
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