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Ausführung 

und Einsatzbereich 

Die Geräte der Baureihe SGM arbeiten nach 
dem Schwebekörperprinzip. Überall im 

Anlagenbau, wo ein betriebssicheres Gerät für 
die Momentwertanzeige und die 

Durchflussüberwachung in Leitungen 
erforderlich ist, bietet sich das  

SGM-PP /-PVC /-PVDF als zuverlässiges Gerät 
zur Durchflussmessung von Flüssigkeiten und 

Gasen an. Aufgrund der magnetischen 
Übertragung der Höhenstellung des 

Schwebekörpers auf eine Anzeigeuhr eignet sich 
das SGM, im Gegensatz zu standardmäßigen 

Schwebekörperdurchflussmessgeräten mit 
Glasrohr, auch zur Durchflussmessung von 
undurchsichtigen Medien. Jedes Gerät wird 
individuell für den jeweiligen Kundenbedarf 

kalibriert und erhält eine messstoffspezifische 
Skala. 

 
Für die Prozesssteuerung kann das Messgerät  

mit Grenzwertschaltern und/oder einem  
Messwertumformer mit elektrischem  
Analogausgang ausgerüstet werden. 

 
Eine genaue Erläuterung der Funktionsweise  

und des Messprinzips von  
Schwebekörperdurchflussmessgeräten finden  

Sie in unseren technischen Unterlagen.

ll Vollkunststoffgerät, Anzeige über 
Magnetkupplung

ll hohe chemische Beständigkeit

ll kostengünstige Alternative zu 
Geräten mit PTFE-Auskleidung

ll DN 25 bis DN 100

ll optional 
|| Grenzwertschalter

|| Analogausgang 4 ... 20 mA

|| Summenzähler mit LC-Display
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Baureihen 

 
Technische Daten

Ausführung Beschreibung

SGM-PP Gerätekörper aus Polypropylen

SGM-PVC Gerätekörper aus Polyvinylchlorid

SGM-PVDF Gerätekörper aus Polyvinylidenfluorid

SGM...-EM mit elektrischem Signalausgang

SGM...-EMZ mit elektrischem Signalausgang und Summenzähler

SGM...-IK1 mit einem Induktivkontakt (SC3,5-N0-Y)

SGM...-IK2 mit zwei Induktivkontakten (SC3,5-N0-Y)

SGM...-IKS1 mit einem Elektronikkontakt (SB3,5-E2)

SGM...-IKS2 mit zwei Elektronikkontakten (SB3,5-E2)

SGM...-IK1-EM mit einem Induktivkontakt und 
mit elektrischem Signalausgang

SGM...-IK2-EM mit zwei Induktivkontakten und 
mit elektrischem Signalausgang

SGM...-IKS1-EM mit einem Elektronikkontakt und 
mit elektrischem Signalausgang

SGM...-IKS2-EM mit zwei Elektronikkontakten und 
mit elektrischem Signalausgang

Messgenauigkeit

SGM-PP/ -PVC / -PVDF 2,5 nach VDI/VDE 3513 Bl. 2

Anzeigeteil

Skala in phy. Einheiten, z. B. l/h, m³/h

Skalenlänge 90 mm

Messspanne 1:10

Schutzart Anzeigeteil IP 67, NEMA 4X

Zulässiger Arbeitsdruck
DN 25, DN 50, 
DN 65, DN 80, DN 100

PN 16 
PN 10

Anschlüsse

Flansche nach DIN EN 1092-1,
optional: ANSI B 16.5, JIS

Alternative 
Anschlussgeometrien *)

optional: nach ISO 228, DIN 11851, 
Schweißmuffen, Klebemuffen

Ausführung Messrohr/
Schwebekörper

Medien-
temperatur

Umgeb. Temp.

SGM-PP Polypropylen 0 ... +80 °C 0 ... +70 °C
SGM-PVC Polyvinylchlorid 0 ... +40 °C 0 ... +40 °C
SGM-PVDF Polyvinylidenfluorid 0 ... +100 °C 0 ... +70 °C
Anzeigeteil
Skalengehäuse Aluminium, lackiert
Zeiger Aluminium, lackiert
Skala Aluminium, beschichtet
Scheibe Floatglas

 
Materialien und 
Einsatztemperatur 

*) auf Anfrage
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 Maße [mm] Gewicht [kg]
DN PN L A d PP PVC PVDF

25 16 250 158 40 1,8 2 2,4
50 16 250 171 60 2,8 3,2 4,1
65 10 250 185 75 3,6 4 5,2
80 10 250 188 90 4,2 4,9 6,4

100 10 250 200 114 4,8 5,6 7,7

Maße, Anschlüsse und Gewichte
 
(Ausführung mit Flanschanschluss)

Maße für andere Ausführungen auf Anfrage

Messbereiche

(Angaben dienen als Beispiel. Genaue Messbereiche erhalten Sie auf Anfrage.)

DN H2O [m³/h]

25 0,25 - 2,5
50 1 - 10
65 1,6 - 16
80 3 - 30

100 4,5 - 45
Messbereiche für Luft oder Gas nur auf Anfrage
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Die Geräte der Firma Kirchner und Tochter 
sind nach den einschlägigen EU CE Richtlinien 
geprüft. Auf Anfrage erhalten Sie eine  
entsprechende Konformitätserklärung. 
Änderungen ohne vorherige Ankündigung 
bleiben vorbehalten. Die aktuell gültige Version 
unserer Dokumentation finden Sie unter  
www.kt-flow.de.
 
Das Kirchner und Tochter QM-System ist 
nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert. Es wird 
eine systematische Qualitätsverbesserung in 
ständiger Anpassung an die immer höher 
werdenden Anforderungen betrieben.

Der Anwender verantwortet die Beurteilung 
hinsichtlich der Eignung der Durchflussmessgeräte für 

seinen Einsatzfall, der bestimmungsgemäßen 
Verwendung und der Materialverträglichkeit 

hinsichtlich des von ihm gefahrenen Mediums. 
 

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die aus dem 
unsachgemäßen oder nicht bestimmungsgemäßen 

Einsatz der Geräte entstehen. 

 
 

Bestimmungsgemäße 
Verwendung 

Betreiben Sie die Geräte nur bis zu dem 
angegebenen zulässigen Arbeitsdruck und der 

zulässigen Arbeitstemperatur. Vermeiden Sie starke 
Druckstöße. Die im Datenblatt angegebenen 

Grenzwerte sind einzuhalten.

Sicherheitshinweis 

ll 	EMV-Richtlinie (2014/30/EU)

ll 	DGRL (2014/68/EU)

Das Schwebekörperdurchflussmessgerät SGM 
erfüllt alle Anforderungen der auf das Produkt 
anwendbaren EU-Richtlinien.

 
Konformität zu EU-Richtlinien


