Kirchner und Tochter
\V’ Durchflussmesstechnik seit 1951

Gas- und Flussigkeitsdurchflussmessgerate



Die MaRstabe, an denen Sie uns
messen soliten

Das Know-how der Spezialisten

Kompetenz, Erfahrung und langjahriges Know-how sind A A
die Fundamente unseres Erfolges. Als alteingesessenes A | |
Duisburger Unternehmen haben wir uns, seit der Grindung im = = ......................
Jahre 1951, auf die Produktion von Geréaten fir die Durchfluss- -
messung und Uberwachung, insbesondere bei Anwendungen in
der Wasser- und chemischen Industrie sowie im Ofen- und A A
Anlagenbau, spezialisiert. AR |

-\ 7 |
Die fundierte Beratung ‘ ’ ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
Ihre Messaufgabe steht im Mittelpunkt unserer Dienstleistung.

Unsere Mitarbeiter entwickeln bedarfsgerecht und kundennah

fur Sie maRgeschneiderte Losungen, Konzepte und Angebote. A

Unser Qualitatsmanagement
G S0 \ Das Qualitdtsmanagementsystem wird durch den DVGW nach ' ............................
9001 DIN EN ISO 9001:2015 {iberwacht und zertifiziert.
D};’EEFW Kirchner und Tochter ist anerkannter Druckgeratehersteller
gemal Druckgeraterichtlinie 2014/68/EU. ‘
Syotem Fast alle Kirchner und Tochter Durchflussmessgerate kdnnen * ............................
A émffﬁu im Ex-Bereich eingesetzt werden. Die Gerate verfigen entwe-
TOVRheinland | der Uiber eine Stellungnahme des TUV-Rheinland oder eine
RTIFIZIERT | BN Baumusterprifbescheinigung gemalk ATEX-Richtlinie *
2014/34/EU.
=
mn
Als Fertigungsstatte fiir VdS-anerkannte Produkte sind wir A—\ |-
zugelassen. Die Sprinklermessblende SMB/SMB-OE wird von e W
Vd S der VdS Schadenverhiitung als anerkanntes Bauteil fur den
Einsatz in ortsfesten Sprinkleranlagen gefihrt.
Unsere Liefertreue '
Aufgrund der moéglichen Fertigungstiefe konnen wir flexibelauf ~ YR O 8V ...

den Kundenbedarf und die Markterfordernisse reagieren. Weil
Sie an der Zusammenarbeit mit uns unter anderem die
zeitgenaue und kundenorientierte Ausfiihrung der Lieferung
schatzen sind viele unserer Kunden seit Jahren Stammkunden.

Das breite Leistungsspektrum

Aus der engen Zusammenarbeit mit den Kunden, die immer
wieder Vorschlage fir weitere Produktentwicklungen machen,
resultiert unser umfangreiches Angebot. Die kontinuierliche
Weiterentwicklung der Produkte gehdrt zu dem MalRstab, an
dem Sie uns messen sollten. So ist auch die VdS-anerkannte
Sprinklermessblende SMB ein Ergebnis der konsequenten
Kooperation mit dem Kunden.




Von Rohteil bis

Endmontage alles
aus einer Hand

durchflussmessgerate Okonomische Lager-

"""""" haltung ermoglicht uns
kurze Lieferzeiten und
Just-in-time-Produktion

Auftragsspezifische
Messgerateskalen ab

LosgroRe eins als
Standard

Schauglaser
. e Rationelle Montage
auf hohem
Qualitatsniveau

Elektrische




Schwebekorper-
durchflussmessgerate

alla RA/FA 60/65

)
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Anwendung

Schwebekdrperdurchfluss-

messgerate mit Glaskonus stellen ein
klassisches und zuverlassiges
Verfahren dar. Sie werden in allen
Industriebereichen eingesetzt, insbe-
sondere im Ofenbau, zur Uberwachung
von Kuhl- und Spllprozessen, in der
chemischen Industrie und in der
Wasser- und Abwassertechnik.

Messstoffe

Wasser, Luft, jegliche Art von
durchsichtigen Fluiden und Gasen.

Funktionsprinzip

In dem konischen Messglas kann sich RA/FA 60/65
der Schwebekorper frei auf und ab
bewegen. Die Hdhenstellung des
Schwebekorpers, die sich in
Abhangigkeit von der Stromungs-
geschwindigkeit des Messstoffes
einstellt, ist ein Mal fir den Volumen-
durchfluss. Dieser kann auf der Skala umfangreiche Anschlussvarianten

des Messglases direkt optional
abgelesen werden. O Grenzwertschalter

fur die Prozesssteuerung
O Analogausgang 4 ... 20 mA
O explosionsgeschiitzte Ausfiihrung

klassisches Schwebekdrperdurchflussmessgerat
kalibrierter Messkonus aus Borosilicatglas
Armatur mit Stahlschutzrohr

zuverlassig durch einfache Funktionsweise
messstoffspezifische Skala

Technische Daten

Messbereiche Genauigkeits- Betriebsdaten
klasse

Wasser max. Temperatur

min. 0,1 - 1 lh min. 08 - 8 Ih o
RAFABOBS  max. 13 - 130 mh max.150 - 1500 mth "8 801100 °C

min. 0,1 - 1 Ih mn. 2 - 20 1lh o
ST max. 2 20 mh max. 20 - 200 mh DG

min. 03 - 3 Ih mn. 6 - 60 lh °
RAIFA8T max. 16 - 16 m’h max 16 - 160 mh O 801100°C
*i. N. im Normzustand T =0 °C, P = 1,013 bar abs. Messbereiche fiir andere Messstoffe und Betriebsbedingungen erhalten
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RA/FA 77 RA/FA 87
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RA/FA 77 RA/FA 87
@ Kalibrierter Messkonus aus Borosilicatglas @ Kalibrierter Messkonus aus Borosilicatglas
® messstoffspezifische Skala ® Armatur komplett in Edelstahl
@ Armatur komplett aus Kunststoff @ Plexiglashalbschale als Splitterschutz
@ Plexiglashalbschale als Splitterschutz @ zuverlassig durch einfache Funktionsweise
® zuverlassig durch einfache Funktionsweise ® messstoffspezifische Skala
® bestandig gegen aggressive Medien @® umfangreiche Anschlussvarianten
® kostenglinstig ® optional
@ optional Grenzwertschalter O Grenzwertschalter
fiir die Prozesssteuerung fur die Prozesssteuerung

O Analogausgang 4 ... 20 mA
O explosionsgeschiitzte Ausfiihrung

Werkstoffe Anschliisse Bauhohe Grenzwert- Messwert-
kontakt umformer

max. Druck | Messkonus messstoffberlihrte Materialien | Rohrver- Flansche
schraubung

Stahl, Edelstahl,

3 — 10bar  Borosilicatglas Grauguss, Alu, NBR Rp %-3 DN10-200 308-655mm  Reedkontakt  4..20 mA RA/FA 60/65
5 — 10bar  Borosilicatglas PVC, PP, PE, PVDF, EPDM DN 10 - 80 DN 10 - 80 250-497 mm  Reedkontakt - RA/FATT
8 - 10bar  Borosilicatglas Edelstahl, PTFE, FKM Rp -2 DN 10 -65 266 -462mm  Reedkontakt 4 ..20 mA RA/FA 87

Sie auf Anfrage. Fir weitere Informationen schauen Sie in die detaillierten Datenbléatter.



Schwebekorper-
durchflussmessgerate

é'é SKT/SKP

Anwendung

Gerate mit Kunststoffkonus
(SKT/SKP/SKPVC) sind ein
kostengunstigstes Verfahren zur
Durchflussmessung. Sie finden ihren
Einsatz in der Wasser- und Abwasser-
technik sowie im Schwimmbadbau.

Messstoffe

Wasser, Luft, jegliche Art von
durchsichtigen Fluiden und Gasen.

Funktionsprinzip

In einem Messkonus kann sich der
Schwebekdrper frei auf und ab
bewegen. Die Hohenstellung des
Schwebekorpers, die sich in
Abhangigkeit von der Strdomungs-
geschwindigkeit des Messstoffes SKT/SKP/SKPVC
einstellt, ist ein MaR fir den Volumen-
durchfluss. Dieser kann auf der Skala
des Messglases direkt

abgelesen werden.

bruchsicher und korrosionsbesténdig
radial ausbaubar
Sonderskalen fur Luft, NaOH und HCI
kostengunstig
Spritzgusskonus aus Trogamid/Polysulfon/PVC
umfangreiche Anschlussvarianten
optional
O Grenzwertschalter
fur die Prozesssteuerung
O Analogausgang 4 ... 20 mA

Technische Daten

Messbereiche Genauigkeits- Betriebsdaten
klasse

Wasser max. Temperatur

SKT/SKP/ min. 15 - 15 I/h min. 100 150 Ih

SKPVC  max 8000 - 60000 lh max. 80 - 758 mvh 40/60/100 °C
oM e min 16~ 16t mn 6 - 60 h I8 8. 300
seM-pvc Max. 1 - M0 mYh max. 16 - 160 m*h g 0. 40°C
*i. N.im Normzustand T =0 °C, P = 1,013 bar abs. Messbereiche fiir andere Messstoffe und Betriebsbedingungen erhalten



SGM

SGM SGM-PP/-PVC

® Ganzmetallgerat, Anzeige Uber Magnetkupplung @ \Vollkunststoffgerat, Anzeige iber Magnetkupplung

@ hohe Druck- und Temperaturbestandigkeit @ hohe chemische Bestandigkeit

® Ausfiihrungen: ® kostengiinstige Alternative zu Geraten mit
Edelstahl, Edelstahl/PTFE-Auskleidung PTFE-Auskleidung

® umfangreiche Anschlussvarianten @ DN 25 bis DN 100

@ optional ® optional
O Grenzwertschalter fir die Prozesssteuerung O Grenzwertschalter fir die Prozesssteuerung
O Analogausgang 4 ... 20 mA/0 ... 10 V O Analogausgang 4 ... 20 mA/0 ... 10 V
O Messwertumformer mit Totalisator und LCD O Messwertumformer mit Totalisator und LCD

O horizontaler Einbau méglich

Werkstoffe Anschliisse Bauhohe Grenzwert- Messwert-
kontakt umformer
max. Druck Messkonus messstoffberihrte Rohrver- Flansche
Materialien schraubung

Trogamid, SKT/SKP/
10 bar Polysulfon, PVC PVC, PVDF, EPDM Rp%-2% DN10-65 199 - 429 mm Reedkontakt 4..20 mA SKPVC

Edelstahl, PTFE Edelstahl, PTFE g 4...20 mA
16 ... 400 bar ’ ’ DN 15-100 Induktivkontakt, '

PP PP G%-G2 250 — 300 mm Elektronikontakt Impulsausgang, SGM

10/ 16 bar ANS| %" - 4°

PVC PVC

Sie auf Anfrage. Fir weitere Informationen schauen Sie in die detaillierten Datenbléatter.

Zahler, LCD
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Kleindurchfluss-
messgerate

Anwendung

Kleindurchflussmessgerate fur kleine
und kleinste Durchflussmengen in
verschiedenen Ausfiihrungen mit
Einstellventilen oder Grenzwertschal-
tern. Die Gerate finden ihren Einsatz
z. B. im Ofenbau, in der Labortechnik
und bei der Kontrolle von Kleinmengen
in Kiihlprozessen.

Messstoffe

Wasser, Luft, durchsichtige
Fluide und Gase.

Funktionsprinzip

Die Messgerate arbeiten nach dem
Schwebekorperprinzip. Im konischen
Messglas kann sich der Schwebekdrper
frei auf und ab bewegen. Die Hohen- SGK
stellung des Schwebekdrpers, die sich

in Abhangigkeit von der Stromungsge- ® Messung von Klein- und Kleinstmengen
schwindigkeit des Messstoffes einstellt, ® kurze Bauform
ist ein Maf3 fiir den Volumendurchfluss. @ «kalibrierter Messkonus aus Borosilicatglas
Dieser kann auf der Skala des Mess- ® messstoffspezifische Skala
glases direkt abgelesen werden. ® Ausfihrungen:
PVC, elox. Aluminium, Edelstahl, PP, PVDF
® optional

O Dosierventil
O Grenzwertschalter
fur die Prozesssteuerung
O explosionsgeschiitzte Ausfiihrung

Technische Daten

Messbereiche Genauigkeits- Betriebsdaten
klasse

Wasser max. Temperatur

mn 01 - 1 I/ mn 08 - 8lh o
SGK max 012 - 12 m%h max. 16 - 16 mh 40/80/100°C
min. 15 - 45 I/min . °
AL max. 30 - 280 Umin R RS
*i. N. im Normzustand T =0 °C, P = 1,013 bar abs. Messbereiche fiir andere Messstoffe und Betriebsbedingungen erhalten

** FS = Full Scale



Kolbendurchfluss-
messgerat

SKM

Anwendung

Das Kolbendurchflussmessgerat SKM
wird zur lageunabhangigen Messung
von Wasser, Olen oder anderen Fliis-
sigkeiten eingesetzt. Das SKM kann in
horizontale und vertikale Rohrleitungen
eingebaut werden.

Messstoffe

Wasser, Ole, durchsichtige und auch
viskose Fluide.

Funktionsprinzip

Das Gerat SKM ist ein Kolbendurch-
flussmessgerat. Die Gerate sind mit
einem federbelasteten Kolben ausge-
stattet, der sich in einem zylindrischen
Messrohr aus Borosilicatglas befindet.

Die Position des federbelasteten SKM
Kolbens, die sich in Abhangigkeit von
dem durchstromenden Messstoff ® kompakte Bauform
verandert, ist ein Mal} fir den @ vertikaler oder horizontaler Einbau
Durchfluss und kann direkt auf der ® Genauigkeit 4 % FS
Skala abgelesen werden. ® Borosilicatglas
@ Edelstahlausfiihrung
® fiir Wasser, Ole und Fliissigkeiten
@ weitgehend viskositatsunabhangig
@ Plexiglas als Splitterschutz
@ optional Grenzwertschalter

Werkstoffe Anschlisse Bauhohe Grenzwert-
kontakt
max. Druck Messkonus messstoffberlihrte Materialien Verschraubung | Flansche
10 b. il ini - Y Reedkontakt
ar Borosilicatglas PVC, Aluminium, Edelstahl, Messing, NBR G %, G 2 - 238 - 363 mm Induktivkontakt SGK
10 bar Borosilicatglas Edelstahl, NBR, FKM G%-G2 - 156 —-200 mm  Reedkontakt SKM

Sie auf Anfrage. Fir weitere Informationen schauen Sie in die detaillierten Datenblétter.



Klappendurchfluss-
messgerate

-~
-

Anwendung

Zuverlassige Messgerate auch flur
grofRe Durchflussmengen in
verschiedenen Ausfiihrungen mit
Grenzwertschaltern und

elektrischem Messwertumformer.

Die Gerate finden ihren Einsatz in
Wasseraufbereitungen, Kraftwerken,
zur Kontrolle in Kiihlprozessen sowie in
Anlagen der Gebaude- und Schwimm-
badtechnik.

Messstoffe

Wasser, Luft, Fluide, Gase,
insbesondere auch nicht leitfahige
Fluide, wie Mineraldle sowie Laugen
und Sauren, auch hochviskose Mess-
stoffe und Flissigkeiten mit hohem
Feststoff- oder Gasanteil.

Funktionsprinzip

Das primare Messglied der
Durchflussmessgerate ist eine Klappe,
die durch den durchstréomenden
Messstoff ausgelenkt wird. Der Auslen-
kungswinkel ist ein direktes Mal fir
den Durchfluss durch die Rohrleitung.
Bei dem KFS ist die Klappe feder-
belastet und somit kann das Gerat auch
fur die Durchflussrichtung von oben
nach unten eingesetzt werden. Bei den
KLA-GS Durchflussanzeigegeraten ist
der Messstoff direkt durch ein
Schauglas zu beobachten.

-10-

KFS

KFS

geeignet fir H,0, Sauren, Laugen und Gase
Zwischenflanschmontage

federbelastete Klappe

horizontale oder vertikale Durchflussrichtung
weitgehend viskositatsunabhangig
Ausfihrungen:

Stahl, Edelstahl, PVC, PP, PVDF

optional

O Grenzwertschalter

fur die Prozesssteuerung
Analogausgang 4 ... 20 mA
Summenzahler

explosionsgeschitzte Ausfihrung

00O

Technische Daten

Messbereiche Genauigkeits- Betriebsdaten
klasse

Wasser max. Temperatur

min. 05 - 7 m¥h min. 10 - 100 m%h i °
KFS max. 165 - 1650 m%h max. 500 - 5000 mh O °FS 40200 °C
KLA min. 02 - 1 mdh m¥h . o
KLAVAA  max. 25 - 300 mth mih O%FS Ere
*i.N.im Normzustand T =0 °C, P = 1,013 bar abs. Messbereiche fiir andere Messstoffe und Betriebsbedingungen erhalten

** FS = Full Scale



KLA

KLA
@ robustes Gerét fir
vertikalen und horizontalen Einbau
® groRke Messbereichsspanne pro Nennweite
@ geringer Druckverlust
@ wartungsfreundliche Konstruktion
@ weitgehend viskositatsunabhangig
@ Durchflussanzeige auf Glasscheibe
oder Aluminiumskala
@ Ausfiihrungen:
Grauguss, Grauguss gummiert
@® optional

O Grenzwertschalter
fur die Prozessteuerung
O Analogausgang 4 ... 20 mA
O explosionsgeschiitzte Ausfiihrung

Bauhdhe

KLA-V4A

KLA-V4A

KLA Edelstahlausfihrung
bestandig gegen aggressive Medien
Schweiltkonstruktion
korrosionsbestandig
optional
O Grenzwertschalter
fur die Prozesssteuerung
O Analogausgang 4 ... 20 mA
O explosionsgeschiitzte Ausfiihrung

Grenzwertkontakt Messwert-
umformer

Werkstoffe Anschliisse
max. Druck Messklappe messstoffberiihrte Materialien Flansche
Edelstahl Stahl, Edelstahl, PVC, PP, PVDF,
40 bar Hastelloy PTFE, Sil DN 25-600
Grauguss, Edelstahl, PTFE,
10 bar Edelstahl Natronkalkglas, Borosilicatglas, DN 15 - 200

NBR, EPDM, Sil

50 — 60 mm

170 — 550 mm

Reedkontakt, 4..20mA,

Induktivkontakt, Impulsausgang, KFS
Elektronikkontakt Zahler, LCD

Induktivkontakt, KLA,
Elektronikkontakt 4...20mA KLAVAA

Sie auf Anfrage. Fiir weitere Informationen schauen Sie in die detaillierten Datenblatter.
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Differenzdruckdurch-
flussmessgerate

DDM
\ 4
Anwendung

Diese Gerate werden in den verschie-
densten Nennweiten hergestellt. Gerate
mit kleinen Nennweiten werden z. B. in
Kuhlkreislaufen fir die Uberwachung
von Flussigkeiten und Gasen einge-
setzt. Sowohl eine reine Vorortanzeige,
als auch Grenzwertschalter und Mess-
wertumformer zur Prozessiiberwachung
sind verfugbar.

Messstoffe

Wasser, Luft, Fluide, Gase,
insbesondere auch nicht leitfahige
Fluide, wie Mineraldle sowie

Laugen und Sauren. DDM
Funktionsprinzip @ umfangreiche Anschlussvarianten
Die Gerate arbeiten nach dem @ nach Kundenvorgaben Kalibriert fiir
Differenzdruckprinzip. An einer Rohrein- Flissigkeiten oder Gase
schniirung fallt ein Differenzdruck ab, ® waagerechter oder senkrechter Einbau
der quadratisch proportional ® Ausfihrungen:
dem Volumendurchfluss durch die Stahl, Edelstahl, Messing

Rohrleitung ist. Der entstehende @ verschleilfrei, keine beweglichen Teile

Differenzdruck liegt an der Druckent- @ optional Differenzdruckanzeiger/-transmitter in

nahme an bzw. wird auf einer Skala/ verschiedenen Ausflihrungen
Bildschirm als Volumendurchfluss direkt
angezeigt oder l6st einen Schaltvor-
gang, bei erreichen des gewilnschten
Volumendurchflusses, aus.

Technische Daten

Messbereiche Genauigkeits- | Betriebsdaten
klasse
Wasser max. max. Druck
Temperatur
min. 0,05- 03m¥h min. 05 - 3 m*h o o
DDM max.12255 - 735 mh max.667 — 4000 mh 25 %FS 70130°C 16 bar
min. 0,05- 03m¥h min. 05 - 3 m*h % o
DOM-DS™ oy 225 — 735" mih  max.667 - 4.000 mth ©° ©FS 70/130°C 16 bar
min.  0,05- 03m¥h min. 05 - 3 m¥h % o
DOM-EM  hax. 1225 — 735 mih  max.667 - 4.000 mth ° °FS 70130°C 16 bar
pow.Ds31  Min. 005 - 93mih _ 3%FS™  80100°C 16 bar

*i.N.im Normzustand T =0 °C, P = 1,013 bar abs. Messbereiche fiir andere Messstoffe und Betriebsbedingungen erhalten
** FS = Full Scale
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DDWVI/DDW DDM-EM

DDM-DS11 DDM-EM

mit Differenzdrucktransmitter EM
Kalibrierung nach Kundenvorgaben
digitale LCD Vorortanzeige in m3h

4 ... 20 mA Ausgang

zwei programmierbare Schaltausgéange
optional

O Wandaufbaumontage

O andere Malkeinheit

@ it Differenzdruckanzeigeteil DS 11
@ Kalibrierung nach Kundenvorgaben
® ein Gerét fir alle Einbausituationen
und Durchflussrichtungen
@ optional Grenzwertschalter
fur die Prozessteuerung

DDW-DS31 O Grenzwertschalter

@ Differenzdruckwéchter fur Fliissigkeiten

® einfache Bedienung

® kompakte Bauform

@ Schaltpunkt stufenlos einstellbar

® hohe Uberlastsicherheit
Werkstoffe Anschliisse Bauhohe Grenzwertkontakt Messwert-

umformer
Messblende messstoffberiihrte Materialien Verschraubung Flansche
1/ _ i1/

Eﬂi‘;';tﬁg' Stahl, Edelstahl, Messing Rp-2,07=2 DN50-200 55,80,90mm - - DDM
Edelstahl, Stahl, Edelstahl, Messing, Messing  Rp % -2, Gi 4 -2, C O
Messing vernickelt, Aluminium, NBR Ga¥%— 2% DN 50-200 55,80,90 mm zwei Mikroschalter — — DDM-DS11
Edelstahl, Stahl, Edelstahl, Aluminium, Rp V-2, Gi Ya-2, zwei prog. 4 ... 20 mA,
Messing Messing, Silizium, PVC, FKM,NBR  Ga % - 2% DN50-200 55,80, 90 mm Schaltausgange LCD Anzeige DDM-EM
Edelstahl, Stahl, Edelstahl, Messing, Messing ~ Rp % -2, Gi % -2, ;
Messing vernickelt, FKM NBR Ga % — 2% DN50-200 55,80,90 mm  Mikroschalter = DDW-DS31

Sie auf Anfrage. Fiir weitere Informationen schauen Sie in die detaillierten Datenblatter.
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Sprinklermessblende

14-
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Anwendung

Die Sprinklermessblenden SMB und
SMB-OE werden in ortsfesten Wasser-
I6schanlagen in Zwischenflansch-
montage eingebaut und sind von der
VdS Schadensverhiitung anerkannt.

VdS-Anerkennung Nr.: G 4990049

Messstoffe

Loschwasser

Funktionsprinzip

Die Gerate arbeiten nach dem
Differenzdruckprinzip. An einer Rohrein-
schnirung fallt ein Differenzdruck ab,
der quadratisch proportional dem
Volumendurchfluss durch die Rohrlei-
tung ist. Der entstehende Differenz-
druck liegt an der Druckentnahme an
und wird auf dem Anzeigeteil als
Volumendurchfluss oder in Prozent
direkt angezeigt.

SMB

alle Durchflussrichtungen mit einem Gerat
Einbaulage frei wahlbar

Anzeigeteil um £180° drehbar
selbstzentrierend

zugelassene Nennweiten

DN 80, DN 100, DN 150, DN 200, DN 250
Messgenauigkeit 2,5 %

optional

O Anzeige mit %-Skala (SMB-OE)

O Minimess-Schlauchverbindung

Technische Daten

Messbereiche Genauigkeits- Betriebsdaten
klasse

Wasser max. Temperatur
min. 06 - 2,1 m%min . o

SMe max. 4 - 1812 m¥min " 25%FS 70°C
min. 20 - 160 lh min. 8 - 18 m¥h i o

= max. 300 - 1800 m’h max. 1200 - 6000 mvh 2% FS [

*i. N. im Normzustand T =0 °C, P = 1,013 bar abs. Messbereiche fiir andere Messstoffe und Betriebsbedingungen erhalten

** FS = Full Scale



Nebenstromdurch-
flussmessgerate

Anwendung

Die Anwendungsbereiche der
Nebenstromdurchflussmessgerate sind
Anlagen der Gebaude- und Schwimm-
badtechnik. Sie stellen flr grolRe
Nennweiten ein kostengtinstiges
Messverfahren dar. Das kostengiinstige
Gerat in PVC kommt haufig in der
Badewassertechnik zum Einsatz. Fir
die Durchflussmessung aggressiver
Medien, z. B. in der Wasseraufberei-
tung, bietet sich das Gerat in PVDF an,
wahrend das DST-1/2 in Stahl haupt-
sachlich fur die Messung von Luft und
Gasen eingesetzt wird.

Messstoffe

Wasser, Luft, Fluide, Gase
sowie Laugen und Sauren.

DST
Funktionsprinzip _ _
® umfangreiche Materialauswahl
Bei den Nebenstromdurchfluss- ® hohe Volumenstrdme méglich
messgeraten wird durch eine Blende @ lageunabhéangiger Einbau der Messblende
ein, dem Hauptstrom proportionaler, ® Anzeige ohne Hilfsenergie
Nebenstrom erzeugt. Dieser ist ein Mal} ® Messgenauigkeit + 2 % FS
flr den Volumendurchfluss durch die ® messstoffspezifische Skala
Hauptleitung und kann direkt auf der @® Optional
Skala des Schwebekdrperdurchfluss- O Grenzwertschalter
messgerates abgelesen werden. fiir die Prozesssteuerung

O Analogausgang 4 ... 20 mA
O Verlangerung der Nebenleitung

Werkstoffe Anschliisse Bauhohe Grenzwertkontakt Messwert-
umformer
max. Druck Messblende messstoffberiihrte Materialien Flansche
Aluminium Aluminium (hartcoatiert), Messing
16 bar hartcoatiert vernickelt, Edelstahl DN 80 - 250 40mm B B SMB
Borosilicatglas, Polysulfon, PVC,
10 bar PVC, PR.PVDF,  pp pVDF, Stahl, Edelstahl, NBR, DN32-400 50 mm Reedkontakt 4..20 mA DST

Edelstahl EPDM

Sie auf Anfrage. Fiir weitere Informationen schauen Sie in die detaillierten Datenblatter.



Niveauanzeiger

Anwendung

Die Niveauanzeiger NA und NA-V4A
werden zur Flllstandsanzeige
verwendet. Passend zum Einsatzfall
kann zwischen zwei Varianten gewahit
werden. NA fiir die Anzeige Gber dem
Behalter und NA-V4A zur Anzeige
neben dem Behalter.

Messstoffe

Wasser, Losungsmittel, Ole,
Laugen und Sauren.

Funktionsprinzip

Die Geréate arbeiten nach dem
Auftriebsprinzip und werden immer
senkrecht verbaut.

NA:

‘l'l) NA/NA-V4A

mer werden in den Behalter verbaut.

Steigt der Pegel, bewirkt die Auftriebs- NA NA-V4A
kraft das Steigen des Schwimmers. Der

Ausschlag wird Uber eine Stange zum ® On-Top Montage @® Bypassmontage
Anzeigeteil geleitet und der Fillstand @ zuverlassig durch @ Messrohr aus Borosilicatglas
kann direkt abgelesen werden. einfache Funktionsweise @ Gerit mit Edelstahlschutzrohr
NA-V4A: @® Bauhdhe nach ® messstoffspezifische
Der NA-V4A arbeitet nach dem Prinzip Kundenwunsch Schwimmer
der kommunizierenden Réhren und ® optional ® optional

wird aul3erhalb des Behalters verbaut. O Grenzwertschalter O Grenzwertschalter

Der Anschluss erfolgt Uber eine Zulei- O Messwertumformer O explosionsgeschiitze
tung und einem Uberlauf am Behalter. 4 .20 mA Ausfuhrung

Steigt der Fullstand im Behalter, so

steigt er ebenfalls im Messrohr. .
Technische Daten

Messbereiche Betriebsdaten Werkstoffe

Wasser max. Temperatur max. Druck messstoffbertihrte Materialien
NA nach Kundenwunsch ~ 80/100 °C gj;s(ig;le Stahl, Edelstahl
NA-V4A 400 - 1.000 mm 80/100 °C fé’yfs‘{gﬁlle Borosilicatglas, Edelstahl, FKM, PP
SGL _ 1001150 °C 2.6 -8 bar Borosilicatglas, Stahl, Edelstahl,

NBR, optional: Hastelloy, FKM

Messbereiche fiir andere Messstoffe und Betriebsbedingungen erhalten
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Schauglasarmaturen

Anwendung

Die Gerate der Baureihe Schauglas-
armaturen dienen zur Sichtanzeige
flussiger Medien.

Die Armatur besteht aus einem
Schauglas aus Borosilicatglas, vier
Distanzstticken und zwei
Anschlussflanschen.

Messstoffe

Wasser, Ol, Laugen oder S&auren
Durch entsprechende Materialauswahl
Iasst sich die Schauglasarmatur auch
mit aggressiven Medien einsetzen.

Funktionsprinzip

Durch die einfache Konstruktion ist das
Gerat wartungsfrei. Dank auf3en
liegender Radialdichtungen sind keine
Querschnittsveranderungen vorhanden
und somit auch kein Druckverlust.

Grenzwertkontakt

(7]

SGL

GL

Sichtrohr aus Borosilicatglas
Einbaurichtung frei wahlbar

kein Druckverlust

zuverlassig durch einfache Funktionsweise
wartungsfrei

Ausflhrungen:

Stahl, Edelstahl, Hastelloy

Messwertumformer

Anschliisse Bauhdhe
Verschraubung Flansche

- nach Kundenwunsch 40 mm
G%-G1 auf Anfrage 400 - 1.000 mm
- DN 50 - 250 600 mm

4..20mA NA

= NA-V4A

- SGL

Sie auf Anfrage. Fir weitere Informationen schauen Sie in die detaillierten Datenblatter.
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Elektrische
Zusatzeinrichtungen

Anwendung

Zusatzprodukte fur die Einbindung der
Durchflussmessgerate in Steuerungen,
SPS, Regelungen, Prozessautomatisie-
rung und Prozessdatenaufzeichnung.

18-
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Programmierbare Digitalanzeigen
Zahler

Feldanzeiger mit Ex-Schutz
Grenzwertschalter
Stromversorgungsmodule
Steuerrelais

Multifunktionsrelais
Trennschaltverstarker
Speisetrenner



Durchflussmessgerate
nach Kundenwunsch

A

Anwendung

Messgerate und Wachter in Einzelferti-
gung sowie aus Kundenwtiinschen
entstandene Serienfertigung fir den
Ofenbau, fur Kihlprozesse, Prozess-
steuerung, Anlagenbau und
Wasseraufbereitung.

Unser Know-how flieRt
direkt in lhre Applikation.

Rufen Sie uns an.

Wir beraten Sie gern.
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